
STRAT DE CONVERSIE

Tablă acoperită cu poliester S-Pure

Plăcile acoperite cu poliester S-Pure au o grosime a peliculei de vopsea de 

25 µm și un strat de zinc de 275 g/m2, ceea ce garantează calitatea ridicată 

a produselor lor, inclusiv a acoperișurilor și a placării fațadelor.

Rezistență ridicată la condițiile de mediu din clasa de corozivitate RC3, 

rezistență la zgârieturi mecanice, confirmată prin teste, și clasa de rezistență 

la UV RUV2 garantează păstrarea stabilă a culorii timp de mulți ani.

Tabla acoperită S-Pure are o garanție de 10 ani.

Nou în ofertă

+48 502 197 197
budmat.com

Finisaj

Grosime

Zinc

Strat superior

Acoperire de bază

Clasa de rezistență la mediu

Clasa de rezistență la UV

Testul cu creionul

Test de aderență a stratului de acoperire 

după îndoire

Testul de fisurare la îndoire

Test de zgâriere

Rezistența la impact

Clasificarea la foc

Garanție

Culori disponibile

Luciu

0,5 mm

275 g/m2

25 µm

7 µm

RC3

RUV2

F

1,5T

<2,5T

>2 kg

18 J

A1

10 ani

9 culori

Cireș ~RAL 3009 

Cărămidă ~RAL 8004 

Negru ~RAL 9005 

Antracit ~RAL 7016 

Maro ~RAL 8017 

Vișiniu deschis ~RAL 3011 

Alb ~RAL 9010 

Argintiu metalic ~RAL 9006 

Verde ~RAL 6020

 

GARANȚIE  
DE CALITATE
OȚELĂRII EUROPENE

Acoperire decorativă

Strat de grund

Strat de conversie

Strat de zinc (min. 275 g/m2)

Tablă de oțel

Strat de zinc

Strat de conversie

Strat de grund

Lac de protecție

S-Pure



Tablă acoperită cu poliester Safe Matt

Bucațile de tablă acoperite cu poliester Safe Matt au o grosime a peliculei 

de vopsea de 35 µm și un strat de zinc de 275 g/m2, ceea ce reprezintă o 

garanție a calității ridicate a produselor fabricate din acestea, inclusiv a 

acoperișurilor și a placării fațadelor. 

Rezistență ridicată la condițiile de mediu din clasa de corozivitate RC4, 

rezistență la zgârieturi mecanice, confirmată prin teste, și clasa de rezistență 

la UV RUV2 garantează păstrarea stabilă a culorii timp de mulți ani.

Tabla acoperită Safe Matt are o garanție de 15 ani.

+48 502 197 197
budmat.com

Safe Matt
GARANȚIE  
DE CALITATE
OȚELĂRII EUROPENE

 Mat

0,5 mm

275 g/m2

35 µm

7 µm

RC4

RUV2

F

1T

<2T

>2 kg

18 J

A1

15 ani

7 culori

Cireș ~RAL 3009 

Cărămidă ~RAL 8004 

Negru ~RAL 9005 

Antracit ~RAL 7016 

Maro ~RAL 8017 

Vișiniu deschis ~RAL 3011 

Alb ~RAL 9010 

Argintiu metalic ~RAL 9006 

Verde ~RAL 6020 

Acoperire decorativă

Strat de grund

Strat de conversie

Strat de zinc (min. 275 g/m2)

Tablă de oțel

Strat de zinc

Strat de conversie

Strat de grund

Lac de protecție

Finisaj

Grosime

Zinc

Strat superior

Acoperire de bază

Clasa de rezistență la mediu

Clasa de rezistență la UV

Testul cu creionul

Test de aderență a stratului de acoperire 

după îndoire

Testul de fisurare la îndoire

Test de zgâriere

Rezistența la impact

Clasificarea la foc

Garanție

Culori disponibile

Nou în ofertă


