
STRUCTURI PENTRU PANOURI 

FOTOVOLTAICE
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30 de ani de experiență în prelucrarea oțelului, cunoștințe și profesionalism 

de Experții Budmat sunt brevetul nostru pentru crearea de soluții inovatoare. 

Proiectăm și soluții de aprovizionare pentru industria construcțiilor în domeniul 

acoperișurilor și fațade, precum și profile de finisare și construcție din oțel. 

Zeci de soluții  patentate sunt rezultatul muncii și experienței unei echipe de 

Experţi. Sistemele fotovoltaice Budmat se disting în primul rând prin cel mai înalt 

standard de calitate, ofertă cuprinzătoare și angajament de a face lumea un loc 

mai bun prin facilitarea accesului la energie curată, regenerabilă.

Suntem specializati in productia de sisteme de sustinere a otelului pentru 

fermele fotovoltaice, sisteme solare de acasă (acoperișuri și deasupra solului), 

carporturi, precum și îndoite la rece structuri și alte structuri metalice.

Abordăm fiecare investiție în parte, cu atenția cuvenită 

și grijă de fiecare detaliu.

DESPRE NOI
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Ca Budmat Sisteme fotovoltaice, suntem specializați în 

producție și vânzarea de produse cum ar fi: structuri pentru 

ferme fotovoltaice, structuri îndoite la rece, cum ar fi purlins 

acoperiș, traverse de perete etc., structuri metalice, servicii 

de proiectare și prelucrare a materialelor Servicii.

Oferim o cooperare cuprinzătoare în fiecare etapă a punerii în aplicare:

•	 Calcule și planificare

•	 Selectarea produselor potrivite

•	 Livrări la timp

•	 Asistenta tehnica cu montajul

•	 Suport în timpul utilizării

Soluțiile noastre sunt utilizate de cei mai mari producători și furnizori de energie 

din Polonia și Europa care alege produsele Budmat pentru investițiile lor.  

Suntem membri ai Asociației Poloneze fotovoltaice.

Produse dedicate fermelor fotovoltaice 

sunt fabricate din otel de inalta calitate in 

ZM310, ZM430, ZM620 și acoperirea ZM800 

Magnelis®.

Capacități de producție: 

50 000 de tone
de profile gata făcute pe an.

Până la sfârșitul anului 2021, producția noastră lunară de 

finisaje profiluri dublate, ceea ce ne oferă posibilitatea de a 

executa cele mai mari investiții în fotovoltaice.

Sisteme fotovoltaice



Profesional și client 

cuprinzător suport in  

executie de investiții.

Design 

Specialiștii noștri vă vor pune la dispozitie o 

persoană fizică pentru proiectare de instalare în 

funcție de nevoile dvs. Ele vor efectua calculele 

necesare, si vor tine cont de toate detaliile ca să vă 

ofere certitudinea unei investiții bine executate.

Livrare 

Împreună cu fiecare investitor, dezvoltăm o livrare 

dupa program, iar produsele finite sunt livrate 

întotdeauna la timp și direct la șantier!

Sprijin 

Oferim asistență tehnică în instalația structurii și 

sprijin în timpul perioadei sale de folosire.

Producție 

Producem structuri de suport pentru sisteme 

fotovoltaice în parcul nostru de mașini proprii din 

cel mai bun oțel de la Lucrări de oțel ArcelorMittal 

în acoperirea metalică Magnelis®, care protejeaza 

impotriva coroziunii de la extrem de dure la Medii. La 

cerere, furnizăm produse prevăzut cu un "certificat de 

oțel verde", adică produs cu emisii reduse de CO².
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• Calitate de top

• Protecția mediului

• Optimizarea costurilor

• Securitatea investițiilor

STRUCTURI DE SPRIJIN

PENTRU MODULE 

FOTOVOLTAICE

Sisteme fotovoltaice



Executia investitiilor cu sisteme fotovoltaice Budmat

înseamnă numai beneficii:

•	 Instalare usoara si rapida – solutii dovedite si fabricate cu precizie

•	 Optimizarea costurilor – productie pentru comenzi individuale in functie de 

necesitatile investiției

•	 Aplicare largă – varietatea de modele de construcție oferă posibilitatea pentru 

a realiza investiții în orice teren

•	 Calitate si siguranta inalta – cel mai bun otel din otel ArcelorMittal in 

Magnelis® acoperirea garantează utilizarea pe termen lung

•	 Abordare individuală – fiecare investiție este cea mai importantă pentru noi.  

Al nostru machine park și o echipă experimentată de specialiști vă pun la 

dispoziție certitudinea unei oferte personalizate adaptate asteptarilor si 

nevoilor dumneavoastra

•	 Protecția mediului – cea mai înaltă calitate a oțelului acoperit cu Magnelis® 

este 100% reciclabil și poate fi, de asemenea, reprocesat de mai multe ori O 

gamă largă de structuri metalice:

 

 

Condus în pământ:

•	 Fixat pe blocuri de balast din beton

•	 Interval unghi de înclinare: 15°, 20°, 25°, 30°, 35°

•	 Configurații ale numărului de panouri verticale și orizontale pe un singur tabel: 

4×3, 4×4, 4×5, 4×6, 4×7, 4×8, 4×9

•	 Structuri cu un singur suport și cu două suporturi

•	 Proiecte individuale până la dimensiuni non-standard ale modulelor

Fot. własna firmy Budmat.
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Îndoirea profilelor de oțel:

•	  4 mm grosime și până la 13 m lungime folosind frâne de presă 

de 300 tone și o lungime a liniei de îndoire de 6.500 mm 

fiecare.

•	 6 mm grosime pe o presa hidraulica HD cu o presiune de 350 

tone și o lungime a liniei de îndoire de 6.100 mm.

Tăierea cu laser a foilor de până la 25 mm grosime minima și 

maximă 3000×1500 mm. Piese de prelucrat: oțel structural în sus

până la 25 mm (oxigen), oțel inoxidabil de până la 20 mm (azot) și

aluminiu: până la 12 mm (azot).

Tăierea cu laser a țevilor și profilelor de până la 8 mm grosime și

diametrul roții înconjurătoare 15-250 mm. Posibilitatea de 

prelucrare a tuburilor și profilelor, precum și bare plate - tăierea 

formei marginilor, găuri de ardere.

Perforarea și profilarea rolelor profilelor îndoite la rece de tip CZS 

de elemente de până la o grosime de 3 mm și o lungime de până la 

15 m. 

Perforarea și perforarea / detalierea materialelor în structură

cerc de oțel de la 0,6 la 4 mm și oțel inoxidabil de la 0,6 la 3 mm.

GAMA DE

SERVICII

Sisteme fotovoltaice



TEHNOLOGIE 

PRIETENOASA CU 

MEDIUL

Sustenabilitatea nu este un moft, ci o necesitate și o datorie. Ca 

o companie responsabilă, de mai mulți ani Budmat a fost sa ia 

măsuri de reducere la minimum a impactului asupra mediului prin 

investiții în tehnologiile și procesele moderne de deșeuri raționale 

gestiune. Sisteme de suport pentru module fotovoltaice Budmat 

oferă o gamă largă de componente inovatoare pentru producție 

de energie curată fără a genera CO².

De dragul mediului și pentru generațiile viitoare, noi sustinem 

dezvoltarea și investițiile în tehnologii moderne, produse ecologice 

și soluții inovatoare. Angajamentul nostru față de energia 

curată producția din surse regenerabile este direcția noastră 

de îmbunătățire calitatea vieții într-un mediu curat, prietenos, 

minimizând impactul asupra mediului.

Avand mulți ani de experiență, cunoștințe și cele mai recente 

tehnologii, experții noștri au proiectat structuri de sprijin pentru 

construcția de ferme fotovoltaice care să îndeplinească cea mai 

înaltă calitate Standardele. Oferta Budmat indeplineste cele mai 

inalte standarde de calitate si se adresează atât investitorilor 

individuali, cât și celor instituționali.

Energie bună cu produsele Budmat PV Systems.

Iso 9001, ISO 14001 De calitate 

și managementul mediului
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Avantaje de bază:
•	 Rezistenta la coroziune: de trei ori mai mare decat cea 

din oțel zincat*

•	 Proprietăți de auto-vindecare care asigură o protecție eficientă a 

muchiilor

•	  Rentabilitatea în comparație cu oțelul galvanizat în loturi

* Date bazate pe rezultatele testelor de expunere

3%

3.5%

Structurile noastre pentru ferme fotovoltaice sunt fabricate

din cel mai bun otel cu acoperire metalica Magnelis® –

foarte bun în ceea ce privește protecția anticorozivă.

Magnelis®

25 year guarantee
in Solar Applications

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. provides this guarantee to

hereafter referred to as the “Client”
relating to the quality of its Magnelis® ZM310-type coated flat 
carbon steel. Subject to the conditions of this document,  
this guarantee covers the non-perforation and non-rupture due to 
corrosion of Magnelis® steel sheet coated with 310 g/m2, used for 
solar applications, for a period of 25 years, from the date of shipping 
by ArcelorMittal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.  The Client

Typical example of a guarantee document that may be granted based on our technical team’s  
examination of the environmental questionnaire answers provided at the time of enquiry.

Magnelis® - Date 
The terms and conditions of this Guarantee will enter into force as follows: i) the Client shall return this document duly dated, 
initialled and signed by the authorised person(s) within thirty (30) days of the date of its receipt; or ii) this document shall be 
deemed to have been tacitly accepted in full by the Client upon expiry of the period of thirty (30) days from the date of its 
receipt. ArcelorMittal may cancel the Guarantee if it does not receive payment for coils within three (3) months of delivery.

The materials used are from the ArcelorMittal Magnelis® catalogue. 
Think strategically.

ACOPERIRE DURABIL Ă 

PENTRU STRUCTURI 

SOL ARE

Sisteme fotovoltaice



BUDMAT SISTEM 

FOTOVOLTAIC

ÎN CIFRE

50000 tone 
profile 
produse pe 
an

profilurile produse până în prezent 

ar putea să fie utilizate pentru a 

construi o fermă de mărimea a

6.000 de terenuri de fotbal.

Suntem o companie cu o vastă experiență,

o poziție bine stabilită pe piață

și încrederea tot mai mare a milioane de 

oameni,clienți din întreaga lume.

10000 terenuri 

fotbal

30 de ani  in piata
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STRUCTURI PENTRU  

FERME FOTOVOLTAICE

FWD1 bifacial

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Configurații cantitate panou: 3×3, 3×4, 3×5, 4×3, 4×4, 4×5

Unghi de înclinare: 20°- 30°

Dimensiune modul: orice

Tip modul: bifacial

Dispunerea modulelor: 3x3, 3x4, 3x5, 4x3, 4x4, 4x5

Orientare: Orizontal

Numar module: 9 – 20 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS

 

FWD1

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Configurații cantitate panou: 4×3, 4×4, 4×5, 4×6, 4×7, 4×8, 4×9

Unghi de înclinare: 15° – 35°

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: monofacial

Dispunerea modulelor: 3x3, 3x4, 3x5, 4x3, 4x4, 4x5

Orientare: Orizontal

Număr de module: 12 – 36 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: prin localizare GPS
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  FWD2 bifacial

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Configurațiile cantității panoului: 2×4, 2×5, 2×7, 2×8, 2×9, 2×10, 

3x9, 3x18 3x27

Unghi de înclinare: 20°-30°

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: bifacial

Orientare: verticală

Număr de module: od 8 do 20szt

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS

FWD2

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Configurațiile cantității panoului: 2×4, 2×3, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7,

2×8, 2×9, 2×10, 2×11, 2×12, 2×13, 2×14

Unghi de înclinare: 15° – 35°

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: monofacial

Orientare: verticală

Număr de module: 8 – 28 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS

FWD2.3

Aspect: Vertical

Structura: Doi-suporti, condusi în pământ

Configurațiile cantității panoului: 3×5, 3×6, 3×7, 3×8, 3×9,

3×10, 3×11, 3×12

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: monofacial

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS

Unghi de înclinare: 15° – 35°

Număr de module: 15 – 36 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430 MAGNELIS
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FBD2

Construcție: suport dublu fixat pe blocuri de balast din beton

Configurațiile cantității panoului: 2×4, 2×3, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7, 

2×8,

2×9, 2×10, 2×11, 2×12

Unghi de înclinare: 15° – 35°

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: monofacial

Orientare: verticală

Număr de module: 8 – 28 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS

FBD1

Construcție: suport dublu fixat pe blocuri de balast din beton

Configurații cantitate panou: 4×3, 4×4, 4×5, 4×6, 4×7, 4×8, 4×9

Unghi de înclinare: 15° – 35°

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: monofacial

Orientare: Orizontal

Număr de module: 12 – 36 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS
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FWWZ2

Construcție: cu trei suporturi/patru suporturi

înfipt în pământ

Configurațiile cantității panoului: 2x2x5 - 2x2x10

Unghi de înclinare: 10-25° 

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: monofacial / bifacial

Orientare: verticală

Ilość modułów: 20-40 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430/620 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS
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FWWZ1

Construcție: cu trei suporturi/patru suporturi

înfipt în pământ

Configurațiile cantității panoului: 2x4x3 - 2x4x5

Unghi de înclinare: 10-25°

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: monofacial / bifacial

Orientare: verticală

Ilość modułów: 24-40 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430/620 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS

FWWZ2.3

Construcție: cu trei suporturi/patru suporturi

înfipt în pământ

Configurațiile cantității panoului: 2x3x5 - 2x3x9

Unghi de înclinare: 10-25°

Dimensiunea modulului: orice

Tip modul: monofacial 

Orientare: verticală

Ilość modułów: 30-54 buc

Structura: Otel S320GD + ZM 310/430/620 MAGNELIS

Zona eoliană: după locația GPS

Zona de zăpadă: după locația GPS
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STRUCTURI PENTRU 

PANOURI FOTOVOLTAICE

CASNICE

FWD1 HDM

Aspect: Orizontal

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Dimensiune modul: 2008-2205 x 996-1054 x 35

Tip modul: monofacial

Dispunerea modulelor: 3x3, 3x4, 3x5, 4x3, 4x4, 4x5

Zona vântului: 1

Zona de zăpadă: 1,2,3

Locație: Până la 300 AMSL

Unghi de înclinare: 25°

FWD2 HDM

Aspect: Vertical

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Dimensiune modul: 2008-2205 x 996-1054 x 35

Tip modul: monofacial

Dispunerea modulelor: 2x4, 2x5, 2x6, 2x7

Zona vântului: 1

Zona de zăpadă: 1,2,3

Locație: Până la 300 AMSL

Unghi de înclinare: 25°
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FWD1 HMM

Aspect: Orizontal

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Dimensiunea modulului: 1640-1776 x 990-1054 x 35

Tip modul: monofacial

Dispunerea modulelor: 3x3, 3x4, 3x5, 4x3, 4x4, 4x5

Zona vântului: 1

Zona de zăpadă: 1,2,3

Locație: Până la 300 AMSL

Unghi de înclinare: 30°
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FWD2 HMM

Aspect: Vertical

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Dimensiunea modulului: 1640-1776 x 990-1054 x 35

Tip modul: monofacial

Dispunerea modulelor: 2x4, 2x5, 2x6, 2x7

Zona vântului: 1

Zona de zăpadă: 1,2,3

Locație: Până la 300 AMSL

Unghi de înclinare: 30°
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EFWD2 HBM Bifacial

Aspect: Vertical

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Dimensiunea modulului: 1720-2390 x 1095-1140 x 30/35/40

Tip modul: bifacial

Dispunerea modulelor: 2x4, 2x6

Zona vântului: 1

Zona de zăpadă: 1,2,3

Locație: Până la 300 AMSL

Unghi de înclinare: 25°
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  FWD2 HBM

Aspect: Vertical

Structura: Doi suporti, condusi în pământ

Dimensiunea modulului: 1720-2300 x 1095-1140 x 

30/35/40

Tip modul: monofacial

Dispunerea modulelor: 2x4, 2x5, 2x6, 2x7

Zona vântului: 1

Zona de zăpadă: 1,2,3

Locație: Până la 300 AMSL

Unghi de înclinare: 25°
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Pod de oțel trapezoidal

Înălțime (mm): 100

Dimensiuni (mm): 250, 340, 420

Orientare: Vertical

Dimensiunea modulului: orice

Material: oțel S320GD + ZM310 Magnelis

Profilul acoperișului

Metoda de instalare: Perpendicular pe lung

partea laterală a modulului

Dimensiuni (mm): 2250, 5435

Orientare: orice

Dimensiunea modulului: orice

Material: oțel S320GD + ZM310 Magnelis

Carporturi

Structura unică de asistență a pieței pentru modulele fotovoltaice 

Carport este conceputa pentru a-l face cât mai ușor de utilizat 

posibil. Intrarea și ieșirea chiar și a parcelelor mici, a drumurilor 

de acces și a parcărilor

loturi, sau despachetarea masinii dupa cumparaturi sau 

scoaterea copiilor din mașină nu vor mai fi problematice.

Spațierea dintre stâlpi face deschiderea ușilor

sau a portbagajului confortabil și neobstrucționat, fără

riscul de a le deteriora. Aspect estetic, o varietate de

funcționalități și impact pozitiv asupra mediului

confirmați că Carport Systemy PV Budmat este unic.

Sisteme fotovoltaice
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+48 501 197 163

+48 514 196 233

bokpv@budmat.com

systemypv@budmat.com

farmypv@budmat.com


