
Aplicabil radiației UV medii anuale în zona climatică din Europa Centrală

PN EN 13859-1:2010 Modulare flexibile pentru hidroizolatii
Partea 1: Straturi de bază pentru acoperișuri discontinue
PN EN 13859-2:2010 Modulare flexibile pentru hidroizolatii
Partea 2: Straturi de bază pentru pereți
Declaratie de performanta nr.: 895/2020

20

Membrana  
difuzie acoperis

— 150 —

Membrana Budmat poate fi așezată direct
la îmbarcare. Întindeți materialul
paralel cu streasina.

1

Tururile la creasta și la colțurile
acoperișului trebuie să fie de cel puțin 20 
cm.

2

În timpul așezării membranei Budmat, 
utilizați ture de 15 cm (marcate pe 
membrană cu o linie). Dacă înclinarea 
acoperișului este sub 22 de grade,
crește poala la cel puțin 20 cm.

3

Sigilați turele, găurile sau deteriorările
membranei cu bandă autoadezivă 
adecvată. Conexiunile cu elementele de 
acoperiș ar trebui să fie realizate cu un 
etanșant pentru acoperiș sau etanșare cu 
butilic bandă.

4

Vărsarea uleiului (de exemplu, de la un ferăstrău cu lanț) pe membrana acoperișului 
și contactul acestuia cu lemnul impregnator care nu s-a uscat (plăci nou impregnate) 
trebuie să fie categoric evitat, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea membranei.

Rezistenta UV: 3 luni  

Depozitați în interior

A se pastra departe de sursa de caldura si foc

Nu expuneți la condiții meteorologice

Producator pentru:
Budmat Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
+48 502 197 197
budmat.com

Producător:
mdm NT Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała
Polska

Specificatii produs

Greutate 150 g/m2 (±20)

Grosime 0,70 mm

Dimensiune rola 1,5 x 50 m

Material Polipropylen

Numar straturi 3

Rezistenta la temperatura od -40°C do +80°C

Permeabilitatea la vapori de apă Lyssysystem 
23°C/85%RH

1400 g/m2 x 24h (±200)

Permeabilitatea la vapori de apă Lyssysystem 
38°C/90%RH

3200 g/m2 x 24h (±400)

Substanțe periculoase Niciunul

Potrivit pentru acoperiș complet îmbrăcat Da

Numărul organismului notificat 1023, 1454

Utilizare prevăzută
Acoperiș impermeabil, respirabil
și membrana de perete

Clasa de comportament la foc F

Flexibilitate la temperaturi scăzute -40°C

Valoarea difuziei aburului, Sd 0,02 m (+0,020/-0,005)

Rezistenta la patrunderea apei
înainte de îmbătrânirea artificială

W1

Rezistenta la patrunderea apei
după îmbătrânirea artificială

W1

Rezistență la tracțiune înainte de îmbătrânirea 
artificială

lungime: 290 N/50 mm (±85)

transversal: 200 N/50 mm (±60)

Rezistență la tracțiune după îmbătrânirea artificială
lungime: 260 N/50 mm (±55)

transversal: 170 N/50 mm (±40)

Alungire înainte de îmbătrânire artificială
lungime: 70% (±40)

transversal: 100% (±55)

Alungire după îmbătrânire artificială
lungime: 50% (±25)

transversal: 60% (±25)

Alungire după îmbătrânire artificială
lungime: 145 N (±45)

transversal: 185 N (±60)



Membrana 
difuzie acoperis

Acoperiș impermeabil, respirabil
și membrana de perete

PN EN 13859-1:2010 Modulare flexibile pentru hidroizolatii
Partea 1: Straturi de bază pentru acoperișuri discontinue
PN EN 13859-2:2010 Modulare flexibile pentru hidroizolatii
Partea 2: Straturi de bază pentru pereți
Declaratie de performanta nr.: 895/2020

— 180 —

Membrana Budmat poate fi așezată direct
la îmbarcare. Întindeți materialul
paralel cu streasina.

1

Tururile la creasta și la colțurile
acoperișului trebuie să fie de cel puțin 20 
cm.

2

În timpul așezării membranei Budmat, 
utilizați ture de 15 cm (marcate pe 
membrană cu o linie). Dacă înclinarea 
acoperișului este sub 22 de grade,
crește poala la cel puțin 20 cm.

3

Sigilați turele, găurile sau deteriorările
membranei cu bandă autoadezivă 
adecvată. Conexiunile cu elementele de 
acoperiș ar trebui să fie realizate cu un 
etanșant pentru acoperiș sau etanșare cu 
butilic bandă.

4

Vărsarea uleiului (de exemplu, de la un ferăstrău cu lanț) pe membrana acoperișului 
și contactul acestuia cu lemnul impregnator care nu s-a uscat (plăci nou impregnate) 
trebuie să fie categoric evitat, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea membranei.

Rezistenta UV: 3 luni
Aplicabil radiației UV medii anuale în zona climatică din Europa Centrală

Depozitați în interior

A se pastra departe de sursa de caldura si foc

Nu expuneți la condiții meteorologice

Producator pentru:
Budmat Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
+48 502 197 197
budmat.com

Producător:
mdm NT Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała
Polska

Specificatii produs

Greutate 180 g/m2

Grosime 0,70 mm

Dimensiune rola 1,5 x 50 m

Material Polipropylen

Numar straturi 3

Rezistenta la temperatura od -40°C do +80°C

Permeabilitatea la vapori de apă Lyssysystem 
23°C/85%RH

1400 g/m2 x 24h (±250)

Permeabilitatea la vapori de apă Lyssysystem 
38°C/90%RH

2900 g/m2 x 24h (±400)

Substanțe periculoase Niciunul

Potrivit pentru acoperiș complet îmbrăcat Da

Numărul organismului notificat 1023, 1454

Utilizare prevăzută

Clasa de comportament la foc F

Flexibilitate la temperaturi scăzute -40°C

Valoarea difuziei aburului, Sd 0,02 m (+0,020/-0,005)

Rezistenta la patrunderea apei
înainte de îmbătrânirea artificială

W1

Rezistenta la patrunderea apei
după îmbătrânirea artificială

W1

Rezistență la tracțiune înainte de îmbătrânirea 
artificială

lungime: 400 N/50 mm (±100)

transversal: 270 N/50 mm (±65)

Rezistență la tracțiune după îmbătrânirea artificială
lungime: 350 N/50 mm (±80)

transversal: 200 N/50 mm (±40)

Alungire înainte de îmbătrânire artificială
lungime: 100% (±40)

transversal: 105% (±55)

Alungire după îmbătrânire artificială
lungime: 50% (±25)

transversal: 60% (±25)

Alungire după îmbătrânire artificială
lungime: 200 N (±60)

transversal: 250 N (±105)
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